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1 Основные сведения об изделии 

Настоящий паспорт удостоверяет, что Фильтровентиляционная стена «ШТИЛЬ» 

(далее Установка) изготовлена в соответствии с техническими требованиями заказчика и 

конструкторской документации на изделие, собрана в соответствии с техническими 

требованиями и маркирована товарным знаком предприятия-изготовителя, заводским 

номером. 

Каждая деталь Установки прошла полный технологический контроль в 

соответствии с требованиями рабочих чертежей и технологической документацией. 

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям Нормативных 

документов ТУ 4863-001-код 02573504-2016. 

 

Таблица 1 – Основные сведения об изделии 

Наименование изделия Фильтровентиляционная стена «ШТИЛЬ» 

Обозначение изделия Штиль 

Заводской номер изделия 

(серии) 

 

Дата изготовления  

Наименование изготовителя ООО «СамФакел» 

Адрес изготовителя 443022, РФ, Самарская область, г. Самара, 

ул. 22 Партсъезда, д. 10А, оф. 24 

Контактные данные 

изготовителя 

Тел.: +7 (846) 972-40-77; 

Эл. почта: info@fakel-f.ru 
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2 Технические данные изделия 

1.1 Установка предназначена для очистки удаляемого воздуха и создания 

нормальных санитарно-гигиенических условий при нанесении лококрасочных 

материалов на изделия методом воздушного распыления. По ходу воздуха 

последовательно установлены две ступени очистки. Первая – лабиринтный бумажный 

фильтр для улавливания крупных частиц с пылеемкостью до 18 кг/м2. Второй – 

объемный стекловолокнистый материал с переменной плотностью по глубине слоя для 

улавливания более мелких частиц с пылеемкостью до 5 кг/м2. Применение 

фильтровальных материалов с переменной плотностью по глубине слоя позволяет 

обеспечить высокую пылеемкость материала и длительный срок службы данных 

материалов без замены.. 

1.2 Основные технические характеристики Установки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики Установки 

Наименование параметра Значение 

Производительность по воздуху, м3/час *  4 500 - 6 000 

Гидравлическое сопротивление, Па*  350 

Освещение рабочего места есть 

Фланец для воздуховода есть 

Открывающиеся боковые створки есть 

Габариты узла (не более) *   

Длина , мм 2000 

Глубина , мм 1000 

Высота , мм 2000 

Масса нетто , кг 350 

*  - условный габаритный чертёж представлен в Приложении А. 
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3 Комплектность 

3.1 Установка поставляется в сборе в соответствии с конструкторской 

документацией (КД). 

3.2 Комплектность Установки соответствует указанной в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Комплектность Установки 

№ п/п Наименование Количество, шт 

1 Установка с системой фильтров 1 

2 Лампа взрывозащищенная для освещения рабочего места 1 

3 Боковые створки 2 

4 Фланец  для воздухоотвода 1 

5 Сертификат соответствия (копия) в приложении к Паспорту 1 
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4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

4.1 Срок службы изделия составляет 10 лет с момента получения Установки 

заказчиком. 

4.2 Указанный срок службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

4.3 Указанный срок службы не распространяется на расходные материалы 

(фильтровальные рукава). 

4.4 Срок службы отдельных электрических компонентов определяется 

эксплуатационной документацией не эти изделия. 

4.5 Гарантии изготовителя (поставщика) 

4.5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Установки требованиям 

технического задания при соблюдении потребителем условий, сроков и правил 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в 

эксплуатационной документации. 

4.5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6  месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя. 

4.5.3 Изготовитель гарантирует устранение дефектов, а также замену деталей и 

комплектующих изделий, пришедших в негодность за время гарантийного срока, за 

исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли не по вине  

предприятия-изготовителя или явились следствием неправильного транспортирования, 

хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 

4.5.4 В случае вынужденного простоя оборудования в течение гарантийного срока 

по вине поставщика, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, 

необходимое для восстановления его работоспособного состояния. 

.5.5 Гарантия на быстроизнашивающиеся детали не предоставляется . 

4.5.6 Претензии по комплектующим изделиям предъявляются заказчиком только их 

изготовителям. Гарантийный срок по комплектующим согласно соответствующей 

документации . 

4.5.7. Завод-изготовитель не несет гарантийной ответственности в случаях:  

- внесение изменений в конструкцию; 

- несоблюдения владельцами правил эксплуатации согласно паспорту; 

- небрежного хранения и транспортирования владельцами; 

- утери паспорта или отсутствие отметки о вводе в эксплуатацию ; 

-  отсутствия в разделе «Свидетельство о приемке» отметки о приемке. 
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5 Упаковка, транспортировка и хранение 

5.1 Установка отгружается заказчику с предприятия-изготовителя в сборе: 

5.2 В качестве упаковки используется стрейч-плёнка. 

5.3 Установку необходимо хранить в сухих отапливаемых складских помещениях. 

На период хранения рекомендуется снять плёнку. 

5.4 При транспортировке и хранении должны быть приняты меры для 

предохранения Установки от внешних механических воздействий, загрязнений и 

атмосферных явлений. 
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6 Учёт технического обслуживания и ремонта 

Дата 

Количество 

часов с начала 

эксплуатации 

или после 

ремонта 

Вид технического 

обслуживания 

Замечания о 

техническом 

состоянии 

Установки 

Должность, 

фамилия, подпись 

ответственного лица 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



9 
 

7 Сведения об утилизации 

Особых требований к утилизации Установка не имеет. Отдельные комплектующие 

Установки утилизируются в соответствии с сопроводительной документацией или 

инструкциями эксплуатирующей организации. 
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8 Свидетельство о приёмке 

       Изделие __________________________ заводской номер ________________________ 

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признано годным для 

эксплуатации 

 

 

˸˽ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ _________________________ 
               ό͙͡;ͤ͊Ύ ͙ͨͦ͒ͨͫΈύ                   όͪ͊ͫ΄͙ͺ͍ͪͦ͊͟ ͙͙ͨͦ͒ͨͫύ 

 

 

 

ζψψψψψηψψψψψψψψψψψψψψψ нлψψ ͎Φ 
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Приложение А 
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Приложение А (продолжение) 

 
 

 



 
  


